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1 产品概述

AMB-R56800-0主板基于瑞芯微新一代 ARM A55高性能四核应用处理器平台开发，具

备超强的计算性能、2D/3D 图形处理能力和全高清视频编解码能力，完美支持 4Kx2K@60fps超
清解码，支持 HDMI1.4和 HDMI2.0 输出。此款主板外围接口丰富，可扩展性强，适用于工业控

制，人机交互，图形处理等领域。

2 规格清单

功能&接口

Function&Interface
详细描述

Detailed Description
CPU RK3568 Cortex-A55 四核，最高主频 2GHz

DDR DDR4 4GB（8GB 可选）

存储 默认标配 8GB EMMC NAND 芯片，可扩展至最大 128GB

LVDS 20 针单路 LVDS 接口，支持 VESA/JEIDA 格式，最高支持 720P输出

EDP 20 针行业标准 EDP接口，最高支持 2560x1600@60Hz输出

HDMI 支持 HDMI1.4 and HDMI2.0，支持 4K@60Hz,3-D video formats

音频输出 支持标准左右声道线路输出（耳机接口）

功放输出 8 欧 1.3W音频功放输出

MIC输入 差分 MIC 输入（排针接口）

USB 接口 4 个外置横插接口（双层插座），2 个内置排针接口

SATA 接口 1 个 SATA 接口，1 个大 4P电源接口

串口 4 个 RS-232 ，2 个 RS-485，2 个 CAN 总线接口，1 个 TTL调试串口

TF 卡

Micro SD Card
自弹式 TF 卡插座，最高支持 128GB TF卡

摄像头 支持 500 万像素以内 mipi 摄像头，支持 USB 摄像头

WiFi 内置高性能 SDIO 接口WiFi 模块，支持 IEEE 802.11 b/g/n，可选 2.4/5G WIFI

蓝牙 内置高性能串口 BT模块， v4.0

以太网口 双 100/1000M 自适应以太网 RJ45接口

MiniPCI-E 4G 行业标准 MiniPCI-E 4G 模块接口，支持 ninoSIM 卡插槽

背光控制 行业标准液晶屏背光控制接口，支持背光开关和亮度调节

红外遥控 标准红外遥控接收头

GPIO信号 4 路 GPIO信号，可扩展 GPIO按键

I2C总线 I2C 排针接口，可扩展 I2C电容屏等

实时时钟 超低功耗 RTC电路（带 CR1220纽扣电池）

按键 烧录键（RECOVERY）和复位键

电源输入 支持 6~36V 宽电压直流电源输入
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3 外观与接口定义
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3.1 【J8】Touch Panel 接口

Pin# Definition Note
1 TP_SCL IIC SCL, 3.3V OD

2 TP_SDA IIC SDA, 3.3V OD

3 GND 电源地

4 TP_INT 中断信号

5 TP_RST 复位信号

6 TP_VDD 3.3V电源



A M B - R 5 6 8 0 0 - 0 规格书

湖南晶讯光电股份有限公司 Page 5 of 13
www.jenson-cn.com

3.2【J9】背光控制接口（单排 2.0mm-方孔为 1 脚）

Pin# Definition Note
1 VCC 如果电流超过2A 则建议外接供电

2 VCC

3 EN 默认输出3.3V

4 ADJ 3.3V方波

5 GND 电源地

6 GND 电源地

3.3【J11】LVDS 接口

3.4 【J14】背光电压选择

Pin# Definition Pin# Definition
1 VLCD 2 VLCD

3 VLCD 4 GND

5 GND 6 GND

7 RXO0- 8 RXO0+

9 RXO1- 10 RXO1+

11 RXO2- 12 RXO2+

13 GND 14 GND

15 RXOC- 16 RXOC+

17 RXO3- 18 RXO3+

19 GND 20 GND
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Pin# Note
1、2 短接，背光电压选择12V输入电压

3、4 短接，背光电压选择5V 电压

3.5 【J21】LVDS 电压选择

Pin# Note
1、2 短接，LVDS 电压选择12V输入电压

3、4 短接，LVDS 电压选择5V电压

5、6 短接，LVDS 电压选择3.3V电压

3.6 【J16】eDP接口

3.7 【J19】eDP电压选择

3.8【J20】【J21】内置 USB2.0 接口，2.0mm插座

Pin# Definition Pin# Definition
1 VLCD 2 VLCD

3 GND 4 GND

5 TX0- 6 TX0+

7 TX1- 8 TX1+

9 TX2- 10 TX2+

11 TX3- 12 TX3+

13 GND 14 GND

15 AUX- 16 AUX+

17 GND 18 GND

19 VLCD 20 NC
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J20 J21
Pin# Definition Pin# Definition
1 VCC_USB4 1 VCC_USB4

2 D4- 2 D5-

3 D4+ 3 D5+

4 GND 4 GND

3.9【J23】GPIO

Pin# Note
1 GPIO2_D0

2 GPIO2_D2

3 GPIO2_D1

4 GPIO2_D3

5 GND

6 GND

3.10【SW4】RECOVERY 按键

先按住且保持然后上电约 3秒后松开则进入烧录模式。
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3.11【J24】【SW2】USB OTG ID设置

短接 J24的两 PIN或者按下 SW2按键，设置 USB3_OTG0_ID为 0，即使用 USB OTG接口的

host模式

3.12 【J25】USB 3.0双层插座，下层带 OTG功能

3.13 【SW3】Reset 按键

工作状态下按下此键，系统重启。

3.14 【J22】红外模块接口
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Pin# Definition Note
1 PWM3_IR 红外数据收发 IO

2 GND

3 VDD 默认输出3.3V

3.15【J18】大 4P电源接口

Pin# Note
1 5V,1.5A 供电

2 电源地

3 电源地

4 12V,1.5A 供电

3.16【J15】Speaker 接口

Pin# Definition
1 SPKN

2 SPKP

3.17【J12】Mic接口

Pin# Definition
1 MIC_INP

2 MIC_INN
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3.18【J5】Debug 串口

Pin# Note
1 UART TX
2 UART RX
3 GND

3.19 【J4】串口&GPIO 接口

Pin# Definition Note
1 RS232_T0 RS232接口，TX

2 RS232_T2 RS232接口，TX

3 RS232_R0 RS232接口，RX

4 RS232_R2 RS232接口，RX

5 GND 电源地

6 GND 电源地

7 RS232_T5 RS232接口，TX

8 RS232_T8 RS232接口，TX

9 RS232_R5 RS232接口，RX

10 RS232_R8 RS232接口，RX

11 GND 电源地

12 GND 电源地

13 RS485_B0 RS485接口0，B

14 RS485_B1 RS485接口1，B

15 RS485_A0 RS485接口0，A

16 RS485_A1 RS485接口1，A

17 GND 电源地

18 GND 电源地

19 CANL0 CAN0 L
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20 CANH0 CAN0 H

21 GND_ETH Earth GND

22 GND_ETH Earth GND

23 CANL1 CAN1 L

24 CANH1 CAN1 H

3.20【J2】MIPI camera接口

Pin# Definition
1 NC

2 VDD28

3 VDD12

4 VDD18

5 NC

6 GND

7 VDD28

8 GND

9 I2Cx_SDA

10 I2Cx_SCL

11 CAM_RST

12 PWDN

13 GND

14 MCLK

15 GND

16 MIPI_RX3P

17 MIPI_RX3N

18 GND

19 MIPI_RX2P

20 MIPI_RX2N

21 GND

22 MIPI_RX1P

23 MIPI_RX1N

24 GND

25 MIPI_CLKP

26 MIPI_CLKN

27 GND

28 MIPI_RX0P

29 MIPI_RX0N

30 GND
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3.20【J3】MIPI LCD接口

Pin# Definition
1 LEDA

2 LEDA

3 NC

4 NC

5 NC

6 NC

7 NC

8 NC

9 LEDK

10 LEDK

11 GND

12 NC

13 NC

14 NC

15 LCM_ID0

16 GND

17 NC

18 NC

19 GND

20 MIPI_RX3P

21 MIPI_RX3N

22 GND

23 MIPI_RX2P

24 MIPI_RX2N

25 GND

26 MIPI_CLKP

27 MIPI_CLKN

28 GND

29 MIPI_RX1P

30 MIPI_RX1N

31 GND

32 MIPI_RX0P

33 MIPI_RX0N

34 GND

35 VDD1.8V

36 RESET

37 GND

38 VCC3.3V

39 VCC3.3V

40 NC
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4 结构尺寸

PCB 大小为 159.1mm*104.8mm，相应的物理尺寸参数如下图所示。
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